
SISTEMAS  PRE-HUMEDADES  CON  EMPLEADO
ESPARCIDORES  TOLVAS,  PORTON  TRASERO,

CONTROL  DE  NIEVE  Y  HIELO



Fundada  sobre  la  base  de  la  innovación  en  1997,  TrynEx  International  reconoce  a  

quienes  ponen  todo  en  juego  al  ofrecer  el  equipo  más  confiable  y  de  menor  

mantenimiento  disponible.  Diseñado  por  personas  que  entienden  su  negocio  desde  la  

experiencia  de  primera  mano,  apoyamos  a  los  emprendedores  con  equipos  duraderos  

y  tecnológicamente  avanzados,  una  garantía  líder  en  la  industria  y  un  servicio  al  cliente  inigualable.

Para  los  diligentes  y  decididos,  aquellos  con  un  sueño  y  el  valor  para  hacerlo  realidad,  

es  hora  de  dejar  su  huella.

Dedicas  horas  a  terminar  lo  que  empiezas  y  luego  lo  

vuelves  a  hacer  para  ganarte  tu  lugar.  Ha  dedicado  su  

carrera  a  la  gestión  y  el  control  de  la  nieve  y  el  hielo  y  

merece  el  máximo  respeto.



ESPARCIDORES

TODOS  LOS  MODELOS MODELOS:  11780/11790

Consulte  las  páginas  28-30  para  

obtener  accesorios  adicionales.

MODELOS:  11780/11790

TODOS  LOS  MODELOS

MODELOS:  11800/11810

TODOS  LOS  MODELOS

Los  accesorios  opcionales,  como  luces,  luces  

estroboscópicas  y  sistemas  de  

prehumectación,  se  conectan  fácilmente  

al  módulo  de  control  y  se  operan  con  simples  

botones  de  encendido/apagado  en  el  control.

Extender,  humedecer  previamente  o  pulverizar  

con  una  sola  máquina.  Al  agregar  tanques  de  

prehumedecimiento,  una  bomba  y  un  kit  de  

rociado,  el  esparcidor  HELIXX™  puede  

prehumedecer  materiales  y  usarse  para  rociar  

salmuera  directamente  sobre  la  superficie  de  

conducción  para  aplicaciones  anticongelantes.

MODELOS:  11800/11810

MARCO  DE  ACERO  INOXIDABLE

4  |  ESPARCIDORES

4,680  libras

5.0  con  yardas

TANQUE  DE  LÍQUIDO  DE  300  GALONES

LUZ  DE  TRABAJO  SECUNDARIA

11780

TRIPLE  AMENAZA

LUZ  ESTROBOSCÓPICA

Capacidad  Peso

80"

718  librasPeso  vacio

3.5  con  yardas

72"

V  INVERTIDO

Mín.  Longitud  de  la  cama

694  libras

EXTENSIÓN  DEL  CANAL

Capacidad  Volumen  1,5  yardas  cúbicas

MODELO:

2,25  con  yd

11810

443  libras

ACCESORIOS  INTEGRADOS

3,120  libras

11800

10,400  libras

98"

412  libras

7,280  libras

TANQUE  DE  LÍQUIDO  DE  100  GALONES

11790

98"

TANQUE  DE  LÍQUIDO  DE  200  GALONES

Desparramar

Rociar

Pre-mojado
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HELIXX™  DE  LONGITUD  COMPLETA

ENTREGA  DE  MATERIAL  HELIXX

CONTROL  DOBLE  DE  VELOCIDAD  VARIABLE

SISTEMA  DE  DEFLECTOR  DEL  CANAL

Y  BAÑERA  MULTIDIMENSIONAL

DISEÑO  HACIA  DELANTE  DE  LA  CABINA

PREVENCIÓN  DE  FUGAS/DERRAMES  DE  MATERIAL

CAMA  DE  CAMIÓN  con  tolva  de  polietileno  HELIXX

Las  fotos  pueden  mostrarse  con  accesorios  opcionales.  Para  conocer  la  compatibilidad  y  

disponibilidad  de  accesorios,  consulte  a  su  distribuidor  local  SnowEx®  o  visite  snowexproducts.com

La  tolva  delantera  de  la  cabina  ofrece  una  mejor  distribución  de  la  

carga  útil  para  reducir  la  tensión  en  el  camión.

El  HELIXX  recorre  toda  la  longitud  de  la  tolva  con  tramos  variables.  

Combinado  con  nervaduras/ángulos  estratégicamente  ubicados  dentro  de  las  

paredes  de  la  tina  de  polietileno,  esto  promueve  el  mejor  flujo  de  material  

posible  y  una  descarga  uniforme.

Los  deflectores  dentro  del  conducto  dirigen  el  material  a  áreas  clave  del  

girador,  lo  que  da  como  resultado  un  patrón  de  distribución  notablemente  

uniforme  y  consistente,  además  de  reducir  el  material  dirigido  de  regreso  al  

vehículo.

Canal  extraíble,  compartimentos  para  horquillas,  lona  ajustada,  arranque  sin  

explosión,  criba  superior,  vibrador  y  luz  de  trabajo.

Construido  con  acero  inoxidable  resistente  a  la  corrosión,  el  marco  presenta  

un  diseño  exclusivo  de  patas  y  alféizar  para  formar  una  estructura  espinal  

estriada  para  mayor  durabilidad.

El  diseño  en  forma  de  sacacorchos  del  sistema  de  suministro  de  material  

HELIXX  está  optimizado  para  un  uso  eficiente  y  rentable  de  la  sal,  y  fue  

diseñado  para  funcionar  en  el  rango  objetivo  de  las  mejores  prácticas  de  

distribución  de  sal.  Su  diseño  innovador  ayuda  a  prevenir  obstrucciones  y  

proporciona  un  flujo  de  material  superior  al  de  los  sinfines  tradicionales.

CARACTERÍSTICAS  ADICIONALES:  Interruptores  de  descarga,  abatibles/

El  HELIXX  se  extiende  más  allá  de  la  tolva  y  dentro  de  la  cámara  de  mezcla  

prehumedecida  patentada  para  ayudar  a  prevenir  fugas/derrames  

durante  el  transporte  y,  al  mismo  tiempo,  proporciona  una  ubicación  ideal  

para  el  material  prehumedecido.

Permite  un  control  variable  de  las  velocidades  del  sistema  giratorio  y  

HELIXX  para  una  entrega  precisa  del  material,  ya  sea  con  un  rendimiento  

bajo  o  alto.  Cuenta  con  inversión  automática  y  se  integra  con  

accesorios  (incluida  la  aplicación  de  líquido  directo  y  prehumedecido).



AJUSTE  DE  ALTURA  DEL  GIRO

CONSTRUCCIÓN  DE  ACERO  INOXIDABLE

CONTROL  DOBLE  DE  VELOCIDAD  VARIABLE

SISTEMA  DE  DEFLECTOR  DEL  CANAL

PREVENCIÓN  DE  FUGAS/DERRAMES  DE  MATERIAL

DISEÑO  HACIA  DELANTE  DE  LA  CABINA

3.0  con  yardas

3,120  libras 12,480  libras

62,5"

632  libras

Los  accesorios  opcionales,  como  luces,  luces  

estroboscópicas  y  sistemas  de  

prehumectación,  se  conectan  fácilmente  

al  módulo  de  control  y  se  operan  con  simples  

botones  de  encendido/apagado  en  el  control.

2.0  con  yardas

Capacidad  Peso

102"

TODOS  LOS  MODELOS

Mín.  Longitud  de  la  cama

9,360  libras

TODOS  LOS  MODELOS

509  libras490  libras

1,5  yardas  cúbicas

91"

TODOS  LOS  MODELOS

Extender,  humedecer  previamente  o  pulverizar  con  una  sola  máquina.  Al  agregar  tanques  de  prehumedecimiento,  

una  bomba  y  un  kit  de  rociado,  estos  esparcidores  de  tolva  HELIXX  no  solo  pueden  prehumedecer  materiales,  sino  

que  también  se  pueden  usar  para  rociar  salmuera  directamente  sobre  la  superficie  de  conducción  para  aplicaciones  

anticongelantes.  Los  componentes  ofrecen  una  instalación  sencilla  plug-and-play,  lo  que  significa  que  un  contratista  

puede  actualizar  a  aplicaciones  de  prehumedecimiento  o  de  líquido  directo  en  cualquier  momento.

Volumen  de  capacidad

91"

6,240  libras

6.0  con  yardas

818  libras

MODELOS:  11900/11910

Peso  vacio

4,160  libras

4.5  con  yardas

Consulte  las  páginas  28-30  para  

obtener  accesorios  adicionales.

74,5"

740  libras
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11900MODELO: 1193011920 1194011910

Las  fotos  pueden  mostrarse  con  accesorios  opcionales.  Para  conocer  la  compatibilidad  y  

disponibilidad  de  accesorios,  consulte  a  su  distribuidor  local  SnowEx®  o  visite  snowexproducts.com

Permite  un  control  variable  de  las  velocidades  del  sistema  giratorio  y  

HELIXX  para  una  entrega  precisa  del  material,  ya  sea  con  un  rendimiento  

bajo  o  alto.  Cuenta  con  inversión  automática  y  se  integra  con  

accesorios  (incluida  la  aplicación  de  líquido  directo  y  prehumedecido).

(Estándar  en  los  modelos  11920,  11930  y  11940)

La  tolva  y  el  marco  están  fabricados  de  acero  inoxidable  resistente  

a  la  corrosión.  El  marco  presenta  un  diseño  exclusivo  de  patas  y  umbrales  

para  formar  una  estructura  espinal  estriada  para  mayor  durabilidad.  Los  

bolsillos  para  horquillas  estándar  simplifican  la  instalación  y  extracción.

Tres  ajustes  de  altura  de  la  rueda  giratoria  permiten  que  los  esparcidores  

alcancen  una  altura  constante  de  18  a  22  pulgadas  del  suelo,  

independientemente  del  tipo  de  vehículo.

Concentrador  de  accesorios,  interruptor  de  descarga,  abatible/extraíble

Tolva,  pantalla  superior

CARACTERÍSTICAS  ADICIONALES:  V  invertida,  Vibrador,

El  sistema  HELIXX  recorre  toda  la  longitud  de  la  tolva  con  tramos  

variables,  lo  que  promueve  una  descarga  uniforme  del  

material.

El  exclusivo  diseño  de  la  tolva  delantera  de  la  cabina  ofrece  una  mejor  

distribución  de  la  carga  útil  para  reducir  la  tensión  en  el  camión.  El  sistema  

HELIXX  se  extiende  más  allá  de  la  tolva  y  dentro  de  la  cámara  de  mezcla  

prehumedecida  patentada  para  ayudar  a  prevenir  fugas/derrames  durante  el  

transporte  y,  al  mismo  tiempo,  proporciona  una  ubicación  ideal  para  el  

material  prehumedecido.

Los  deflectores  dentro  del  conducto  dirigen  el  material  a  áreas  clave  del  

girador,  lo  que  da  como  resultado  un  patrón  de  distribución  notablemente  

uniforme  y  consistente,  además  de  reducir  el  material  dirigido  de  regreso  al  

vehículo.

El  HELIXX  se  extiende  más  allá  de  la  tolva  y  dentro  de  la  cámara  de  mezcla  

prehumedecida  patentada  para  ayudar  a  prevenir  fugas/derrames  

durante  el  transporte  y,  al  mismo  tiempo,  proporciona  una  ubicación  ideal  

para  el  material  prehumedecido.

6  |  ESPARCIDORES

Desparramar

Pre-mojado

Rociar

ESPARCIDORES  DE  

CAMA  PARA  CAMIONES

(1,5–6,0  yardas  cúbicas)

Tolva  de  acero

HELIXX  Inoxidable

ACCESORIOS  INTEGRADOS

TRIPLE  AMENAZA

LUZ  DE  TRABAJO  PRINCIPAL KIT  DE  LUZ  ESTROBOSCÓPICA PROTECTORES  CONTRA  DERRAMES EXTENSIÓN  DEL  CANAL

SISTEMA  HELIXX™  DE  LONGITUD  COMPLETA



(0,7  yardas  cúbicas)

ESPARCIDOR  DE  

CAMIONETA

Consulte  las  páginas  28-30  

para  obtener  accesorios  adicionales.

El  esparcidor  HELIXX™  es  una  triple  amenaza:  con  la  capacidad  de  esparcir,  prehumedecer  o  rociar.  Al  

agregar  tanques  de  prehumedecimiento,  una  bomba  y  un  kit  de  rociado,  los  esparcidores  no  solo  pueden  

humedecer  previamente  los  materiales,  sino  que  también  pueden  usarse  para  rociar  salmuera  

directamente  sobre  la  superficie  de  conducción  para  aplicaciones  anticongelantes.

Los  accesorios  opcionales,  como  luces,  

luces  estroboscópicas  y  sistemas  de  

prehumectación,  se  conectan  

fácilmente  al  módulo  de  control  y  se  

operan  con  simples  botones  de  encendido/

apagado  en  el  control.

Aplicación  de  líquido  prehumedecido  y  directo

8  |  ESPARCIDORES

337  libras

V  INVERTIDO

Ancho  de  extensión

12140

CUELLO  DE  EXTENSIÓN

Longitud  de  la  tolva

30'

VIBRADOR

TRIPLE  AMENAZA

KIT  DE  LUZ  DE  TRABAJO  LED

Mín.  Longitud  de  la  cama

Capacidad  Peso

54,5"

44"

Peso  vacio

MODELO:

0,7  por  yarda

ACCESORIOS  INTEGRADOS

Volumen  de  capacidad

1,500  libras

SISTEMA  HELIXX™  DE  LONGITUD  COMPLETA

Desparramar

Pre-mojado

Rociar
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CANAL  ABATIBLE/DESMONTABLE

SISTEMA  DE  DEFLECTOR  DEL  CANAL

INTEGRACIÓN  DE  ACCESORIOS

CONSTRUCCIÓN  DE  ACERO  INOXIDABLE

CONTROL  DOBLE  DE  VELOCIDAD  VARIABLE

Tolva  de  acero

HELIXX  Inoxidable

Las  fotos  pueden  mostrarse  con  accesorios  opcionales.  Para  conocer  la  compatibilidad  y  

disponibilidad  de  accesorios,  consulte  a  su  distribuidor  local  SnowEx®  o  visite  snowexproducts.com

Los  deflectores  dentro  del  conducto  dirigen  el  material  a  áreas  clave  del  

girador,  lo  que  da  como  resultado  un  patrón  de  distribución  

notablemente  uniforme  y  consistente,  además  de  reducir  el  

material  dirigido  de  regreso  al  vehículo.

Conecte  cómodamente  los  accesorios  directamente  al  cubo  

montado  en  la  parte  posterior  de  la  tolva.

La  tolva  y  el  marco  están  fabricados  de  acero  inoxidable  resistente  

a  la  corrosión.  El  marco  presenta  un  diseño  único  de  patas  y  alféizar  para  

formar  una  estructura  central  estriada  para  una  mayor  durabilidad,  y  la  

construcción  remachada  proporciona  uniones  consistentes  y  de  calidad.

Pantalla  superior,  arranque  sin  explosión,  caja  de  cambios  montada  en  la  parte  trasera,

Accesorios  knock-out

Permite  un  control  variable  de  las  velocidades  del  rotor  y  HELIXX  para  

una  entrega  precisa  del  material  tanto  con  un  rendimiento  bajo  como  alto.  

Cuenta  con  inversión  automática  y  se  integra  con  accesorios  (incluida  

la  aplicación  de  líquido  directo  y  prehumedecido  en  el  modelo  12140).

Retire  un  solo  pasador  para  levantar  el  conducto,  o  dos  pasadores  para  

quitarlo  por  completo,  para  un  fácil  acceso  al  enganche  y  un  almacenamiento  

más  flexible.  El  tapón  giratorio  moldeado  se  debe  retirar  cuando  se  voltea  

para  vaciarlo.

CARACTERÍSTICAS  ADICIONALES:  Interruptor  de  descarga  y  luz  de  trabajo,

Los  accesorios  se  integran  automáticamente  con  el  control  de  

la  tolva  sin  tener  que  pasar  cables  adicionales  desde  la  parte  

delantera  del  vehículo.

El  sistema  HELIXX  recorre  toda  la  longitud  de  la  tolva  con  tramos  

variables,  lo  que  promueve  una  descarga  uniforme  del  material.



ENTREGA  DE  MATERIALES  HELIXX™

CANAL  ABATIBLE/DESMONTABLE

CONSTRUCCIÓN  DE  ACERO  INOXIDABLE

SISTEMA  DE  DEFLECTOR  DEL  CANAL

INTEGRACIÓN  DE  ACCESORIOS

DISEÑO  DE  HELIXX  DE  LONGITUD  COMPLETA

CONTROL  DOBLE  DE  VELOCIDAD  VARIABLE

Consulte  las  páginas  28-30  para

lista  completa  de  accesorios.

Conecte  cómodamente  los  accesorios  directamente  al  cubo  

montado  en  la  parte  posterior  de  la  tolva.  Los  accesorios  se  

integran  automáticamente  con  el  control  de  la  tolva  sin  tener  

que  pasar  cables  adicionales  desde  la  parte  delantera  del  vehículo.

El  sistema  HELIXX  recorre  toda  la  longitud  de  la  tolva  con  

tramos  variables,  lo  que  promueve  una  descarga  uniforme  del  material.

Permite  un  control  variable  de  las  velocidades  del  rotor  y  

HELIXX  para  una  entrega  precisa  del  material  tanto  con  un  

rendimiento  bajo  como  alto.  Cuenta  con  reversa  automática  y  se  

integra  con  accesorios.

Retire  un  solo  pasador  para  levantar  el  conducto,  o  dos  pasadores  

para  quitarlo  por  completo,  para  un  fácil  acceso  al  enganche  y  un  

almacenamiento  más  flexible.  El  tapón  giratorio  moldeado  se  debe  

retirar  cuando  se  voltea  para  vaciarlo.
La  tolva  y  el  marco  están  fabricados  de  acero  inoxidable  

resistente  a  la  corrosión.  El  marco  presenta  un  diseño  único  de  

patas  y  alféizar  para  formar  una  estructura  central  estriada  para  una  

mayor  durabilidad,  y  la  construcción  remachada  proporciona  

uniones  consistentes  y  de  calidad.

Los  deflectores  dentro  del  conducto  dirigen  el  material  a  áreas  

clave  del  girador,  lo  que  da  como  resultado  un  patrón  de  

distribución  notablemente  uniforme  y  consistente,  además  de  reducir  

el  material  dirigido  de  regreso  al  vehículo.

KIT  V  INVERTIDA

Capacidad  (Volumen)

192  libras

ESCUDO  DE  CONTROL

Capacidad  (Peso)

30"

0,35  yardas  cúbicas

PROTECTORES  CONTRA  DERRAMES KIT  DE  CORREA  DE  TRINQUETEESPARCIDOR  UTV

MODELO:

Ancho  de  extensión

750  libras

EXTENSIÓN

KIT  VIBRADOR

12145

COLLARES

KIT  DE  LUZ  DE  TRABAJO  LED KIT  DE  LUZ  ESTROBOSCÓPICA  LED

Longitud  de  la  tolva

Peso  vacio

Mín.  Longitud  de  la  cama  requerida.  28,5"

30'

CAMA  UTV

ESPARCIDOR
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10  |  ESPARCIDORES

HELIXX  0,35  con  yd

Las  fotos  pueden  mostrarse  con  accesorios  opcionales.  Para  conocer  la  compatibilidad  y  

disponibilidad  de  accesorios,  consulte  a  su  distribuidor  local  SnowEx®  o  visite  snowexproducts.com

Su  diseño  innovador  ayuda  a  prevenir  obstrucciones  y  proporciona  

un  flujo  de  material  superior  al  de  los  sinfines  tradicionales.

El  diseño  de  sacacorchos,  pendiente  de  patente,  del  sistema  de  

suministro  de  material  HELIXX  está  optimizado  para  un  uso  eficiente  

y  rentable  de  la  sal,  y  fue  diseñado  para  funcionar  en  el  rango  objetivo  

de  las  mejores  prácticas  de  distribución  de  sal.



CAMA  RODANTE

ESPARCIDORESESPARCIDORES

CAMA  UTV
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Las  fotos  pueden  mostrarse  con  accesorios  opcionales.  Para  conocer  la  compatibilidad  y  

disponibilidad  de  accesorios,  consulte  a  su  distribuidor  local  SnowEx®  o  visite  snowexproducts.com

Permite  un  control  variable  de  las  velocidades  del  rotor  y  del  

sinfín  para  una  entrega  precisa  del  material,  ya  sea  con  un  rendimiento  

bajo  o  alto.
Pantalla  superior,  protector  giratorio,  lona  ajustada

Obtenga  fácil  acceso  al  enganche  del  camión  quitando  el  conjunto  

giratorio.

Una  lona  adaptada  a  las  dimensiones  del  esparcidor  protege  el  

material  de  las  inclemencias  del  tiempo  exteriores.

CARACTERÍSTICAS  ADICIONALES:  Transmisión  de  barrena,

Diseñado  específicamente  para  adaptarse  a  las  longitudes  de  las  camas  

y  las  restricciones  de  peso  de  la  mayoría  de  los  UTV.

Colocado  encima  y  debajo  del  girador  para  protegerlo  del  contacto.

Transmisión  de  motor  patentada,  compacta,  independiente  y  resistente  

a  la  intemperie.  Suministra  potencia  silenciosamente  al  sinfín  para  una  

alimentación  de  material  controlada  y  positiva.

Permite  un  control  variable  de  las  velocidades  del  rotor  y  del  

sinfín  para  una  entrega  precisa  del  material,  ya  sea  con  un  rendimiento  

bajo  o  alto.

El  sistema  patentado  de  un  vibrador  unido  a  un  deflector  en  "V"  invertida  

de  acero  sólido  proporciona  un  flujo  constante  de  materiales  a  granel  al  

sinfín.

Garantiza  que  el  material  que  ingresa  a  la  tolva  tenga  un  

tamaño  constante  al  romper  los  grumos  y  filtrar  los  desechos  

grandes.

Obtenga  fácil  acceso  al  enganche  del  UTV  quitando  el  conjunto  

giratorio.

El  sistema  patentado  de  un  vibrador  unido  a  un  deflector  en  "V"  invertida  

de  acero  sólido  proporciona  un  flujo  constante  de  materiales  a  granel  al  

sinfín.

Proporciona  estabilidad  y  seguridad  adicionales  en  la  cama.

MODELOS:  32200

MODELOS:  32200/32300/32600

MODELOS:  32300/32600

Un  motor  de  12  voltios  alimenta  

una  bomba  de  accionamiento  

directo.  Esta  configuración  sencilla  da  

como  resultado  un  bajo  mantenimiento  

y  un  rendimiento  confiable.

Consulte  las  páginas  28-30  para  obtener  accesorios  adicionales.

MODELOS:  32200/32300/32600

Un  motor  de  12  voltios  alimenta  

una  bomba  de  accionamiento  

directo.  Esta  configuración  sencilla  da  

como  resultado  un  bajo  mantenimiento  

y  un  rendimiento  confiable.

Mejora  el  flujo  de  material  y  permite  

esparcir  una  mezcla  de  sal/arena  

50/50  con  vibrador  y  deflector  de  doble  

paso.

Consulte  las  páginas  28-30  para  obtener  accesorios  adicionales.

Ayuda  a  prevenir  fugas  al  manipular  

materiales  finos  en  pellets  y  escamas.

LISTO  PARA  UTV

TRANSMISIÓN  DIRECTA  EFICIENTE

V  INVERTIDA /  VIBRADOR

V  INVERTIDA /  VIBRADOR

GUARDIA  DEL  HILANDERO

PANTALLA  SUPERIOR

KIT  DE  SUJECIÓN

CONTROL  DOBLE  DE  VELOCIDAD  VARIABLE

CONJUNTO  DE  CANAL  DESMONTABLE

CONJUNTO  DE  CANAL  DESMONTABLE

LONA  EQUIPADA

CONTROL  DOBLE  DE  VELOCIDAD  VARIABLE

V-Pro V-Pro

12  |  ESPARCIDORES

0,5  yardas  cúbicas

32600

Capacidad  Volumen  11  pies  cúbicos

TUBOS  DE  CONTROL  DE  MATERIALES

1,080  libras

MODELO:

30  GALONES

KIT  DE  FLUJO  ÓPTIMO

Longitud  de  la  cama

416  libras

58"

30  GALONES

32300

280  libras58"

Volumen  de  capacidad 1.0  con  yd

Capacidad  Peso  880  lbPeso  vacio

Capacidad  Peso 2,160  libras

32200

Peso  vacio

386  libras

MODELO:



Las  fotos  pueden  mostrarse  con  accesorios  opcionales.  Para  conocer  la  compatibilidad  y  

disponibilidad  de  accesorios,  consulte  a  su  distribuidor  local  SnowEx®  o  visite  snowexproducts.com

Un  exclusivo  sistema  de  

distribución  de  material  sin  

compuerta  con  un  diseño  

de  deflector  ajustable  y  

vibrador  maximiza  la  consistencia  

de  la  distribución  y  al  mismo  

tiempo  evita  fugas  cuando  se  

apaga.

Consulte  las  páginas  28-30  para  obtener  la  lista  completa  de  accesorios. Consulte  las  páginas  28-30  para  obtener  la  lista  completa  de  accesorios.
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175  libras

Capacidad  (volumen)  6,0  pies  cúbicos

DPS-250

MATERIAL  SIN  PUERTA

Capacidad  (volumen)  2,5  pies  cúbicos

Peso  vacio

SISTEMA  DE  DISTRIBUCIÓN

LUZ  DE  TRABAJO

MODELO:

Capacidad  (Peso)  480  lb

375  libras

6.0  pies  cúbicos

SD-600-1 MODELO:

650  libras

160  libras

EXTENSIONES  LATERALES

SD-600-1

SD-1400

130  libras

KIT  VIBRADOR

14,0  pies  cúbicos

1,120  libras

DPS-600

SD-600-1

Peso  vacio

Capacidad  (Peso)  350  lb

LUZ  ESTROBOSCÓPICA

El  control  de  velocidad  mejorado  le  permite  adaptar  con  precisión  

la  velocidad  de  entrega  del  material  a  las  condiciones.  Luces  LED  brillantes  

para  una  mejor  visibilidad  y  un  ajuste  preciso  del  flujo  de  material.  La  pantalla  

digital  de  autodiagnóstico  permite  solucionar  problemas  desde  la  cabina.

El  ancho  de  extensión  se  puede  limitar  a  30"  activando  deflectores  de  3"  

a  cada  lado  del  canal.

CARACTERÍSTICAS  ADICIONALES:  Pantalla  superior,  tapa  ajustada,

El  control  digital  mejorado  permite  un  ajuste  preciso  del  flujo  de  material.  

Presenta  un  diseño  compacto,  luces  LED  brillantes  y  botones  integrados  

para  control  de  accesorios  plug-and-play.

Montaje  estándar  de  3  puntos  (SD-1400)

El  control  digital  permite  un  ajuste  preciso  de  la  velocidad  de  

alimentación  del  material,  lo  que  le  permite  tener  control  total  de  los  

resultados  de  dispersión.

Para  ayudar  a  prevenir  la  corrosión  y  maximizar  la  vida  útil,  el  

sistema  de  transmisión  está  sellado  para  protegerlo  contra  los  elementos.

MONTAJES  OPCIONALES  (SD-600-1):  Montaje  utilitario,
El  sistema  de  entrega  de  material  utiliza  una  geometría  de  paleta  comprobada  y  

un  nuevo  deflector  de  interferencia  para  agitar  el  material  circundante  con  

cada  revolución.  Esto  garantiza  que  una  cantidad  constante  de  material  

fluya  hacia  la  cubeta  esparcidora  y,  al  mismo  tiempo,  evita  que  se  formen  

puentes.

Un  ancho  de  distribución  de  36"  facilita  las  aplicaciones  en  aceras  y  senderos  

para  caminar.  Cuando  se  tiene  en  cuenta  una  lixiviación  de  sal  de  6"  

después  de  la  aplicación,  los  esparcidores  de  gota  SnowEx®  pueden  tratar  

estas  superficies  con  una  o  dos  pasadas  y  limitar  el  daño  al  césped  o  a  las  

superficies  sensibles.  al  lado  del  camino.

Montaje  del  receptor,  montaje  de  3  puntos

Diseñado  para  dejar  caer  material  exactamente  donde  se  necesita,  lo  

cual  es  ideal  para  aplicaciones  en  aceras.  El  SD-600-1  ofrece  un  ancho  de  

extensión  de  36  pulgadas,  mientras  que  el  modelo  SD-1400  más  grande  

tiene  un  ancho  de  extensión  de  48  pulgadas.

El  deflector  vibratorio  permite  un  flujo  constante  de  materiales  al  sistema  de  

alimentación  de  material.

El  sistema  de  alimentación  de  material  ahorra  tiempo  y  material  al  

mismo  tiempo  que  minimiza  el  daño  al  césped,  lo  que  lo  convierte  en  la  

herramienta  ideal  para  el  mantenimiento  de  aceras  y  otras  áreas  estrechas.  

El  flujo  preciso  del  material,  el  ancho  de  dispersión  de  hasta  36"  y  la  

capacidad  única  de  caída  le  permiten  colocar  el  material  exactamente  

donde  se  necesita,  evitando  que  rebote  y  se  disperse  en  los  lechos  del  

jardín.  También  tiene  un  diseño  sin  compuerta  para  evitar  fugas  de  material  

entre  aplicaciones.

CONTROL  DIGITAL  DE  VELOCIDAD  VARIABLE

ÚLTIMOS  ESPARCADORES  DE  ACERA

CONTROL  DIGITAL  DE  VELOCIDAD  VARIABLE  SD-1400

TRANSMISIÓN  DE  IMPULSIÓN  DE  SINFÍN  SELLADA

VELOCIDAD  VARIABLE  MEJORADA

SISTEMA  DE  ENTREGA

DEFLECTORES  FÁCILES  DE  ACTIVAR

CONTROLES  DIGITALES

DEFLECTOR  VIBRANTE

SISTEMA  DE  ALIMENTACIÓN  DE  MATERIAL

MATERIAL  QUE  FLUYE  LIBRE
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Gota  Pro  600  y  1400 Gota  Pro  250  y  600TRACTOR

todoterrenoUTV  Y

ESPARCIDORES

ESPARCIDORES
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Las  fotos  pueden  mostrarse  con  accesorios  opcionales.  Para  conocer  la  compatibilidad  y  

disponibilidad  de  accesorios,  consulte  a  su  distribuidor  local  SnowEx®  o  visite  snowexproducts.com

SP-125-1/SP-225-1/SR-210

Un  llavero  inalámbrico  de  bolsillo  ofrece  

dos  configuraciones  de  velocidad  

giratoria  para  una  fácil  operación.

Instala  esparcidores  en  la  parte  trasera  

de  vehículos  utilitarios.

Agrega  esparcidores  al  enganche  de  3  

puntos  de  los  tractores  utilitarios.

Proporciona  un  soporte  de  perfil  más  bajo  

para  vehículos  utilitarios.

SR-210

Consulte  las  páginas  28-30  para  obtener  la  lista  completa  de  accesorios.

Permite  que  los  separadores  del  portón  

trasero  se  alejen  del  portón  trasero.

SP-125-1/SP-225-1/SR-210SP-125-1/SP-225-1

TODOS  LOS  DISTRIBUIDORES  DE  SERVICIOS  PÚBLICOS  Y  INALÁMBRICOS

SP-125-1 SR-210

El  control  montado  en  la  cabina,  resistente  a  la  intemperie,  permite  

ajustar  la  velocidad  del  rotor.  Estándar  en  SP-100-1/SP-325.  

Opcional  en  SP-125-1/SP-225-1.

Esparcidores  que  pueden  conectarse  rápidamente  a  muchos  tipos  diferentes  

de  vehículos,  con  modelos  específicos  que  se  adaptan  a  diversos  

materiales  descongeladores  en  bolsas.

Inicia  y  detiene  el  flujo  de  material  hacia  el  girador  para  un  

mejor  control  del  material  y  menos  desperdicio.

Cubierta  contra  la  intemperie  (SP-100-1),  tapa  ajustada  (SP-325),

El  sinfín  vertical  de  alto  flujo  de  3  pulgadas  permite  esparcir  eficientemente  

sal  gema  en  bolsas  y  escamas  de  calcio.

La  transmisión  del  motor  giratorio  eléctrico  está  contenida  en  una  

carcasa  sellada  resistente  a  la  intemperie. Montaje  de  receptor  estándar

3,25  pies  cúbicos  3,0  pies  cúbicosCapacidad  (volumen)  3,0  pies  cúbicos

RESISTENTE  AL  CLIMA

68  libras

MONTAJE  DE  UTILIDAD  DE  CAÍDA

3.0  pies  cúbicos

240  libras 240  libras

PIVOTE  PAL

CUBIERTA  DEL  TIEMPOESPARCIDOR  INALÁMBRICO

Peso  vacio 68  libras

SP-100-1  SP-125-1  SP-225-1  SP-325

65  libras

JUEGO  DE  CABLES

MONTAJE  DE  3  PUNTOS

SR-210

CONTROL

3.0  pies  cúbicos

APROVECHAR

Capacidad  (Peso)  240  lb 260  libras

MONTAJE  DE  UTILIDAD

240  libras

79  libras

CONTROL  INALÁMBRICO

MODELO:

75  libras

PORTON  MANUAL  DE  20'

CONTROL  DE  VELOCIDAD  VARIABLE

CAJA  DE  UNIDAD  SELLADA CARACTERÍSTICAS  ADICIONALES

ENTREGA  DE  MATERIAL  CONSISTENTE

FUNCIONAMIENTO  SIMPLE,  PLUG-AND-PLAY PORTON  ELECTRICO  SP-100-1

16  |  ESPARCIDORES

Utilidad  &

Utilidad  inalámbrica

ESPARCIDORES

PORTÓN



ESPARCIDORES ESPARCIDORES

PORTÓN PORTÓN

SP-575X-1

SISTEMAS  DE  PRE-HUMEDAD  DISPONIBLES
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Consulte  las  páginas  28-30  para  obtener  la  lista  completa  de  accesorios.

SP-1875-1  también  requiere  un  

adaptador  (RHT-085)  para  usar  con  

soporte  de  receptor.

Evite  problemas  de  fugas  al  manipular  

materiales  finos  en  pellets  y  escamas.

para  alejarse  del  portón  trasero.  

La  altura,  el  ancho,  el  estilo  del  

parachoques  y  el  desplazamiento  del  

portón  trasero  se  pueden  ajustar  a  

diferentes  camionetas.

tractores.

Consulte  las  páginas  28-30  para  obtener  la  lista  completa  de  accesorios.

Instala  esparcidores  en  un  

enganche  receptor  de  2  pulgadas.

Permite  separadores  de  portón  trasero.

Enganche  de  utilidad  de  3  puntos

Un  motor  de  12  voltios  alimenta  una  bomba  de  accionamiento  

directo.  Esta  configuración  sencilla  da  como  resultado  un  bajo  

mantenimiento  y  un  rendimiento  confiable.

Permite  que  los  separadores  del  portón  

trasero  se  alejen  del  portón  

trasero.

Agrega  esparcidores  al

Cuenta  con  un  motor  eléctrico  de  12  voltios  para  un  funcionamiento  

confiable  y  bajo  mantenimiento.  El  sinfín  utiliza  paletas  de  paso  

variable  de  alta  resistencia,  que  proporcionan  una  entrega  equilibrada  de  

material  al  girador.  Este  innovador  sistema  permite  que  los  esparcidores  de  

la  puerta  trasera  distribuyan  material  a  granel  con  una  precisión  inigualable.

CARACTERÍSTICAS  ADICIONALES:  Diseño  de  dos  etapas  

(sinfín/giratorio),  pantalla  superior,  diseño  de  perfil  bajo,

El  sinfín  de  alto  flujo  de  3  pulgadas  permite  que  las  unidades  esparzan  

consistentemente  sal  gema  y  escamas  de  calcio  en  bolsas.

Tapa  ajustada  resistente  al  viento.

Protege  el  accionamiento/transmisión  eléctrica  de  12  voltios  de  los  

elementos  para  prolongar  la  vida  útil  del  esparcidor.

CARACTERÍSTICAS  ADICIONALES:  Diseño  de  una  sola  etapa  (1  sinfín)

El  control  digital  compacto  ofrece  control  de  velocidad  variable  del  girador.  

Cuenta  con  una  pantalla  de  diagnóstico,  luces  LED  brillantes  y  prácticos  

botones  de  accesorios  para  un  fácil  control  de  los  accesorios  opcionales.

La  tapa  ajustada  proporciona  una  solución  práctica  para  proteger  el  material  

de  la  humedad.

El  modelo  SP-1575-1  viene  con  un  receptor  integrado  de  2"/sistema  de  

montaje  de  3  puntos  para  usar  con  muchos  tipos  de  vehículos.  

SP-1875-1  ofrece  mucha  versatilidad  con  una  variedad  de  opciones  de  

montaje  disponibles,  incluido  un  soporte  de  pivote  universal.

El  vibrador  se  conecta  al  deflector  en  V  invertida  para

El  modelo  SP-575X-1  viene  de  serie  con  un  soporte  de  receptor  de  2  

pulgadas  (51  mm),  lo  que  lo  hace  ideal  para  usar  en  una  variedad  de  

vehículos.  El  modelo  SP-1075X-1  ofrece  mucha  versatilidad  con  sistemas  

de  montaje  opcionales  de  receptor,  pivote  y  3  puntos  disponibles.

maximizar  el  flujo  de  materiales  a  granel.

El  deflector  en  V  invertida  patentado  permite  un  flujo  constante  de  materiales  

a  granel  hacia  el  sinfín.

La  tapa  ajustada  proporciona  una  solución  práctica  para  proteger  el  material  

de  la  humedad.

Esta  unidad  digital  de  autodiagnóstico  permite  el  ajuste  independiente  

de  las  velocidades  del  rotor  y  del  sinfín.
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MODELO:

860  libras

9.0  pies  cúbicosVolumen  de  capacidad

MODELO:

180  libras

PIVOTE  PAL

DEFLECTOR  AJUSTABLE

Capacidad  Peso  460  lb

Capacidad  Volumen  5.25  pies  cúbicos

SOPORTE  DE  PIVOTE  UNIVERSAL

10,75  pies  cúbicos

83715  (30  GALONES)

106  libras Peso  vacio

MONTAJE  DEL  RECEPTOR

SP-575X-1

141  libras

SP-1875-1

720  libras

MONTAJE  DE  3  PUNTOS

LUZ  DE  TRABAJO

5,75  pies  cúbicos

SP-1575-1

TUBOS  DE  CONTROL  DE  MATERIALES

Peso  vacio

Capacidad  Peso  420  lb

SP-1075X-1

160  libras

SP-1875-1

CAJA  DE  UNIDAD  SELLADA  PATENTADA

VIBRADOR

"V"  INVERTIDA

SINFÍN  VERTICAL  DE  ALTO  CAUDAL

CONTROL  DIGITAL  DE  VELOCIDAD  VARIABLE

TAPA  AJUSTADA

TRANSMISIÓN  DE  SINFÍN  TRANSVERSAL

CONTROL  DOBLE  DE  VELOCIDAD  VARIABLE

TAPA  AJUSTADA

MONTAJE  ESTÁNDAR  PARA  RECEPTOR

SISTEMAS  DE  MONTAJE

Portón  trasero  Pro A  granel  profesional

SP-575X-1 SP-1075X-1

SP-1075X-1/SP-1875-1 SP-1875-1

Las  fotos  pueden  mostrarse  con  accesorios  opcionales.  Para  conocer  la  compatibilidad  y  

disponibilidad  de  accesorios,  consulte  a  su  distribuidor  local  SnowEx®  o  visite  snowexproducts.com



ESPARCIDOR  DE  ACERA  DE  ANCHO  VARIABLE

DISTRIBUCIÓN  DE  MATERIALES  SIN  FUGAS

VIBRADOR

GIRADOR  AJUSTABLE

PUERTA  DE  FLUJO  MANUAL

CONTROL  DE  VELOCIDAD  DOBLE  VARIABLE

CONTROL  INDEPENDIENTE  DEL  GILADOR/SINFÉ

DEFLECTOR  DE  ACERA

GIRADOR  AJUSTABLE

TRANSMISIÓN  DIRECTA  EFICIENTE

TRANSMISIÓN  DIRECTA  EFICIENTE

KIT  DE  MONTAJE  UNIVERSAL  ESTÁNDAR

PUERTA  DE  CIERRE

FLUJO  DE  MATERIAL  CONSISTENTE

LUZ  DE  TRABAJO

DISEÑO  DE  PORTON  TRASERO  REEMPLAZABLE

CONTROL  DOBLE  DE  VELOCIDAD  VARIABLE

190  libras

3240  libras

Volumen  de  capacidad

Peso  vacio

SP-7000

SP-2400

Capacidad  Peso

84"

960  libras

MODELO:

Ancho  de  dispersión

Peso  vacio

Ancho  de  tolva

MODELO:

480  libras

SP-1225G

985  libras

290  libras

Capacidad  Peso

Capacidad  Volumen  12  pies  cúbicos

326  libras

Hasta  40'

SP-1675

Peso  vacio

1,5  yardas  cúbicas

6.0  pies  cúbicos

MODELO:

Las  fotos  pueden  mostrarse  con  accesorios  opcionales.  Para  conocer  la  compatibilidad  y  

disponibilidad  de  accesorios,  consulte  a  su  distribuidor  local  SnowEx®  o  visite  snowexproducts.com

CAJA  DE  VOLTEOPORTÓN

ESPARCIDOR

ESPARCIDOR PORTÓN

REMOLQUE  DETRÁS

ESPARCIDORESPropulsión  terrestre  y  remolque  profesional Permite  que  el  esparcidor  se  fije  fácilmente  a  una  amplia  variedad  de  

volcadores.  Dado  que  este  esparcidor  eléctrico  no  requiere  mangueras,  

bombas  u  otros  componentes  hidráulicos,  las  cajas  de  descarga  se  

pueden  convertir  para  esparcir  rápidamente.

(SP-7000)

Ajusta  el  ancho  de  extensión  para  aplicaciones  en  aceras,  reduciendo  

solo  el  área  objetivo.  (SP-7000)

El  diseño  sin  compuerta  no  pierde  material  cuando  el  esparcidor  está  

apagado.

Reduce  la  acumulación  de  material  para  un  flujo  continuo  de  material.

La  transmisión  compacta  y  resistente  a  la  intemperie  proporciona  un  flujo  

eficiente  al  girador.  La  construcción  de  acero  sólido  de  alta  resistencia  

proporciona  el  máximo  torque.  (SP-7000)

Una  transmisión  de  transmisión  directa  compacta  y  resistente  a  la  intemperie  

proporciona  un  flujo  eficiente  al  rotor  al  reducir  la  posible  unión  y  

formación  de  puentes  de  materiales.  La  construcción  de  acero  

sólido  de  alta  resistencia  de  la  unidad  proporciona  un  par  máximo.

Permite  el  control  independiente  de  la  velocidad  del  girador  y  del  sistema  de  

alimentación  de  material.  Incluye  lectura  digital  y  botón  de  explosión.

La  puerta  de  cierre  eléctrico  garantiza  que  la  garganta  del  esparcidor  esté  

cerrada  para  evitar  derrames  durante  el  transporte.  (SP-7000)

Reemplaza  la  puerta  trasera  de  la  caja  volcadora  para  aprovechar  

mejor  la  gran  capacidad  de  una  caja  volcadora  convirtiéndola  en  un  esparcidor  

de  gran  volumen  durante  los  meses  de  invierno.

La  luz  de  trabajo  estándar  proporciona  una  mejor  visibilidad  del  área  del  

girador  en  condiciones  de  oscuridad  o  nieve.

Permite  un  control  variable  de  las  velocidades  del  rotor  y  del  sinfín  para  una  

entrega  precisa  del  material,  ya  sea  con  un  rendimiento  bajo  o  alto.

Construido  de  acero  inoxidable  para  una  resistencia  superior  a  la  

corrosión,  el  girador  incluye  copas  ajustables  para  refinar  el  patrón  de  dispersión  

para  atender  la  aplicación  de  manera  más  eficiente.

Permite  un  ajuste  fino  del  patrón  de  dispersión.  Construido  en  acero  inoxidable  

para  resistencia  a  la  corrosión.

Proporciona  calibración  precisa  y  control  de  dispersión  con  función  de  bloqueo  

positivo.  Se  abre  y  se  cierra  con  cable  de  14  pies.  (SP-1225G)

Permite  un  control  variable  de  las  velocidades  del  rotor  y  del  sinfín  para  una  

entrega  precisa  del  material,  ya  sea  con  un  rendimiento  bajo  o  alto.

Utiliza  un  sistema  de  alimentación  volumétrico  para  entregar  material  

directamente  al  centro  del  girador  de  manera  constante,  

independientemente  del  tipo  o  condición  del  material.

Esparcidor  tipo  difusión  diseñado  para  ajustarse  a  diferentes  anchos  de  

aceras  o  caminos.  Ofrece  un  patrón  de  extensión  variable  de  4  a  12  pies  

de  ancho.

V-MaxxPrecisión  profesional
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Las  fotos  pueden  mostrarse  con  accesorios  opcionales.  Para  conocer  la  compatibilidad  y  

disponibilidad  de  accesorios,  consulte  a  su  distribuidor  local  SnowEx®  o  visite  snowexproducts.com

Neumáticos  de  gran  tamaño  (SP-85/SP-85SS  y  SD-95/SD-95SS)

El  diseño  del  esparcidor  de  caída  aplica  materiales  directamente  debajo  de  la  

tolva,  lo  que  lo  hace  ideal  para  espacios  confinados  o  aplicaciones  de  precisión.

Ayuda  a  eliminar  los  problemas  de  corrosión.

Puede  usarse  para  una  variedad  de  otras  aplicaciones  de  almacenamiento,  como  

almacenar  PPE  y  aceite  seco  para  talleres  y  centros  de  mantenimiento,  o  

almacenamiento  de  artículos  a  granel  para  instalaciones  de  fabricación.

Estos  contenedores  de  polietileno  son  excelentes  para  descongelar  material  

debido  a  su  naturaleza  no  corrosiva,  pero  también  pueden

Limite  el  patrón  de  dispersión  para  adaptarse  mejor  a  las  aceras  y  caminos.

Los  modelos  de  6,  12  y  18  pies  cúbicos  vienen  de  serie  con  compartimentos  

para  horquillas  moldeados  para  permitir  una  fácil  colocación,  vacíos  o  llenos.  

Esto  protege  a  su  equipo  de  lesiones  debido  a  prácticas  de  levantamiento  incorrectas.

Mejora  el  flujo  de  material  desde  la  tolva.

La  tapa  del  contenedor  tiene  un  asa  moldeada  para  levantarla  fácilmente  cuando  se  

usan  guantes  grandes  de  invierno.

Cada  contenedor  de  almacenamiento  tiene  un  cierre  moldeado  que  se  puede  

asegurar  con  un  candado  de  vástago  extendido  para  proteger  el  contenido  

del  interior.

CARACTERÍSTICAS  ADICIONALES:  Cubierta  de  polietileno,  pantalla  superior,

TrynEx  International  ofrece  una  garantía  limitada  de  un  año  en  contenedores  de  almacenamiento.Consulte  las  páginas  28-30  para  obtener  accesorios  adicionales.

especialmente  cuando  se  utiliza  

para  almacenar  materiales  

descongelantes,  sal  o  arena.

La  pala  de  polietileno  es  la  manera  

perfecta  de  transferir  material  fuera  de  

los  contenedores  de  almacenamiento.

APLICACIONES  VERSÁTILES  PARA  TODO  CLIMA

BOLSILLOS  PARA  HORQUILLA

MANGO  MOLDEADO

TAPAS  CON  BLOQUEO

DISEÑO  DE  PUERTO  DE  UNA  RANURA

ENTREGA  PRECISA  DEL  MATERIAL

DEFLECTORES  DE  ACERA  AJUSTABLES

MARCO  DE  ACERO  INOXIDABLE

42  libras

Ancho  de  dispersión  Hasta  20'  Hasta  20'  28" 74045  74047  74049  74051

CUCHARA  DE  POLI

35,5  libras  50,5  libras  58  libras55  libras

SD-95/

Peso  vacio

12  pies  cúbicos  18  pies  cúbicos

SD-95SS

25  libras Peso  vacío  19  lb

SP-85/

Capacidad  Peso  100  lb 160  libras

SP-85SS

160  libras Capacidad 3  pies  cúbicos 6  pies  cúbicos

MODELO:

SP-65MODELO:
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Transmitir  y  soltar

SP-85/SP-85SS

CAMINO  DETRÁS TODOS  LOS  CLIMAS

SP-85SS/SD-95SS

ALMACENAMIENTO

ESPARCIDORES  Contenedores  de  almacenamiento

SP-65/SP-85/SP-85SS

SD-95/SD-95SS
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COMPATIBILIDAD  DEL  VEHÍCULO

MATERIALES  GRANULARES  PARA  DESHIELO

Para  conocer  la  compatibilidad  y  disponibilidad  de  accesorios,  consulte  a  su  

distribuidor  local  SnowEx®  o  visite  snowexproducts.com

MATERIALES  LÍQUIDOS  PARA  DESHIELO

2)  Requiere  el  kit  de  montaje  de  puerta  GAK-020.

*  Se  recomienda  la  opción  de  V  invertida  y  un  vibrador  adicional  para  materiales  susceptibles  a  la  compactación.

3)  Requiere  el  kit  de  vibrador  con  arnés  95059.

La  selección  de  los  materiales  descongelantes  adecuados  puede  variar  según  las  preferencias  del  operador,  la  experiencia  y  las  consideraciones  ambientales.

**Solo  con  sistemas  prehumedecidos  o  líquidos.

7)  Uso  exclusivo  fuera  de  carretera.4)  Requiere  el  kit  de  flujo  libre  FFK-020.

Consulte  a  su  distribuidor  local  de  SnowEx  si  tiene  preguntas  sobre  la  selección  y  disponibilidad  de  materiales.

^  Sin  perfil  bajo.  La  distancia  entre  el  saliente  y  los  pasadores  de  las  bisagras  no  puede  exceder  las  18  pulgadas.

8)  Capacidad  mínima  de  1200  lb.5)  Requiere  tubo  de  control  de  material  TRK.

1)  Requiere  el  kit  de  flujo  óptimo  OFK-020.

6)  Requiere  un  soporte  y/o  accesorios  opcionales.

32200  32300  32600  11780  11790  11800  11810
SP-

SP-225-1 SP-1675SP-1575-1
SP-85

SR-210
12140

SD-95 /

DPS-600

SP-
11910

SD-1400
SS

SP-7000
11930

1075X-1

SP-85 /

SP-325
SP-65

SP-125-1 575X-1
11900

SS
DPS-250 SP-1875-1

12145SD-95
SD-600-1 1225G

11920
SP-2400SP-100-1

SP-
11940

COMPATIBILIDAD  DE  MATERIALES  Y  VEHÍCULOS

ProPortón  trasero  Pro  Bulk  Pro™ Tolva  de  polietileno  HELIXX™ Tolva  de  acero  inoxidable  HELIXXRemolcadoWalk-Behind V-Maxx™Servicios  públicos  e  inalámbricos
Precisión

V-Pro™Gota  Pro™



X

Montaje  de  3  puntos  X

Utilidad  de  caída

Montaje  del  receptor

Montar

X X

Montaje  en  la  cama

X

X
Universal

estándar  X

Montaje  de  remolque

X X  estándar X

X

X  estándar

X

X

X

X

X

estándar  X

X

X

X

Adaptador

X

Minicargadora

X

X

X

Montaje  pivotante
X

Montar

X

enfermedad  de  transmisión  sexual

X

X

X

X

estándar  X  estándar  X

Amigo  pivote

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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SP-1575-1 SP-1675SR-210 DPS-250SP-225-1

SP-

SP-1875-1SP-325 1075X-1SP-100-1 SD-1400

SP-

SP-125-1 575X-1DPS-600 SP-2400SD-600-1

Para  conocer  la  compatibilidad  y  disponibilidad  de  accesorios,  consulte  a  su  distribuidor  local  

SnowEx®  o  visite  snowexproducts.com

Servicios  públicos  e  inalámbricos
Precisión

Portón  trasero  Pro  Bulk  Pro™Gota  Pro™ V-Maxx™
Pro

X*

El  soporte  utilitario  solo  se  aplica  al  SD  600-1.

MONTAJE  DE  ENGANCHE  PARA  TRABAJO  LIVIANO

MONTAJE  PARA  REMOLQUE

SOPORTE  DE  PIVOTE  UNIVERSAL

MATRIZ  DE  COMPATIBILIDAD

MONTAJE  DE  UTILIDAD

MONTAJE  DEL  RECEPTOR

PIVOTE  PAL

SOPORTES  Y  ENGANCHES

ADAPTADORMONTAJE  DE  UTILIDAD  DE  CAÍDA

MONTAJE  DE  3  PUNTOS

MONTAJE  DE  DIRECCIÓN  DESLIZANTE

MONTAJE  DE  UTILIDAD

Permite  que  los  separadores  del  portón  trasero  se  alejen  del  portón  

trasero.  La  altura,  el  ancho,  el  estilo  del  parachoques  y  el  desplazamiento  

del  portón  trasero  se  pueden  ajustar  a  diferentes  camionetas.

Permite  que  los  separadores  del  portón  trasero  se  alejen  del  

portón  trasero.

Este  adaptador  funciona  con  el  RHT-380  para  instalar  el  

esparcidor  modelo  SP-1875-1  en  un  enganche  receptor  de  2  

pulgadas.

Conecte  los  esparcidores  al  enganche  de  3  puntos  de  

los  tractores  utilitarios.

Instale  separadores  en  un  enganche  receptor  de  2  pulgadas.

x  =  Se  vende  por  separado

Proporciona  un  soporte  de  perfil  más  bajo  para  vehículos  utilitarios. Proporciona  un  soporte  de  perfil  más  bajo  para  vehículos  utilitarios.

Instala  esparcidores  en  la  parte  trasera  de  vehículos  utilitarios.

Algunos  soportes  pueden  ser  estándar  en  modelos  selectos.

std  =  Estándar  incluido  con  esparcidor

Fija  el  esparcidor  a  la  placa  de  montaje  en  un  minicargador.

Instala  esparcidores  en  la  parte  trasera  de  vehículos  utilitarios. Permite  remolcar  modelos  selectos  de  esparcidores  de  portón  trasero.

*  Requiere  una  longitud  mínima  de  la  cama  de  35  pulgadas  y  un  ancho  mínimo  de  la  cama  de  47  pulgadas.



GOTA  PRO™

Tubo  de  control

Vehículo  inalámbrico

Copa  de  Control

Kit  de  luces  de  trabajo

Deflector

30  galones

Cubierta  meteorológica

Control  del  esparcidor

Para  conocer  la  compatibilidad  y  disponibilidad  de  accesorios,  consulte  a  su  distribuidor  local  SnowEx®  o  visite  snowexproducts.com

Kit  Vibrador

Velocidad  variable

Material

Tubo  de  barrena

Grasa

Puerta  manual

GOTA  PRO™

Montaje  del  soporte

Equipo  receptor

SERIE  PRO™ GOTA  PRO™

Kit  de  montaje  de  puerta

GRANEL  PRO™

Extensión  lateral

Aprovechar

Ajustable

Placa  adaptadora

SERIE  PRO™

Kit  restrictor

Kit  estroboscópico

GOTA  PRO™

Tanque  prehumedecido

Juego  de  cables

GRANEL  PRO™

ArctiMaxx™

Controlador

El  kit  de  cadena  de  amarre  proporciona  

estabilidad  y  seguridad  adicionales  

en  la  cama.

Ideal  para  materiales  que  no  fluyen  

libremente,  como  sal/

Restringe  el  patrón  de  propagación  para  

ayudar  a  prevenir  el  desperdicio  de  

materiales  y  daños  a  los  vehículos  

debido  a  los  escombros  voladores.

mezcla  de  arena,  sal  a  granel  o  material  

húmedo  (arnés  de  cableado  

incluido).

Permite  el  esparcimiento  de  material  

en  áreas  estrechas,  como  aceras.

Controla  la  ruleta  desde  un  único  

control  resistente  a  la  intemperie  

ubicado  en  el

Proporciona  a  los  vehículos  un  

receptáculo  para  el  conector  de  

7  pines  de  un  esparcidor  

inalámbrico.

Cable  para  cancelas  manuales.

Alerta  al  tráfico  sobre  la  presencia  del  

esparcidor,  especialmente  durante  

operaciones  nocturnas.

Ayuda  a  prevenir  la  contaminación  

por  humedad  en  el  material  esparcidor.

Simplifica  la  instalación  

adecuada  en  múltiples  tipos  de  

vehículos.

Ayuda  a  prevenir  fugas  al  manipular  

materiales  finos  en  pellets  y  

escamas.

Un  vibrador  más  potente  para  

mejorar  el  flujo  de  material.

Permite  ajustar  el  flujo  de  

material  al  sinfín  para  compensar  la  

cantidad  de  humedad  en  el  material  

específico  y  el  tamaño  granular  (de  

grueso  a  fino).

La  extensión  del  conducto  ajusta  

la  altura  del  girador  a  22,5  y  

27,5  pulgadas  por  debajo  de  la  

cámara  de  material.

Ofrezca  una  mejor  visibilidad  en  la  parte  

trasera  del  esparcidor  durante  las  

aplicaciones  nocturnas.  Disponible  

para  usar  con  todos  los  

esparcidores  del  sistema  FLEET  FLEX.

Convierte  esparcidores  para  utilizar  

material  granular  y  peletizado.  

Incluye  compuerta  

ajustable  de  acero  inoxidable  

que  regula  el  caudal  (cable  de  10  

pies  incluido).

Proporciona  una  extensión  de  20'

Diseñado  para  esparcidores  Tailgate  

Pro  habilitados  para  el  sistema  

FLEET  FLEX  para  ayudar  con  el  flujo  

de  material.  Ideal  para  material  que  no  

fluye  libremente  (mazo  de  cables  incluido).

Proporciona  un  vibrador  

adicional  para  mejorar  el  flujo  

de  material.  Ideal  para  materiales  que  

no  fluyen  libremente,  como  mezclas  

de  sal/arena,  sal  a  granel  o  material  

húmedo  (arnés  de  cableado  

incluido).

Deflector  que  se  fija  dentro  

de  la  tina  para  ayudar  a  

maximizar  el  flujo  de  

materiales  compactados.

Mejora  el  flujo  de  material  y  permite  

esparcir  una  mezcla  de  sal/arena  

50/50  con  vibrador  y  deflector  de  doble  

paso.

cabina  del  vehículo.

KIT  DEFLECTOR  DE  POLI

LUZ  ESTROBOSCÓPICA

ACCESORIOS

KIT  DE  MONTAJE  DE  PUERTA

JUEGO  DE  CABLES

KIT  VIBRADOR

APROVECHAR

ESPARCIDOR  INALÁMBRICO

CUBIERTA  DEL  TIEMPO KIT  DE  CADENA

TUBOS

PORTON  MANUAL  DE  20'

KIT  DE  FLUJO  LIBRE

FLEXIÓN  DE  FLOTA

RESISTENTE  AL  CLIMA EXTENSIÓN  DEL  CANAL

CONTROL

KIT  V  INVERTIDA

MATRIZ  DE  ACCESORIOS:  ESPARCIDORES  DE  PORTÓN  TRASERO

CONTROL  DE  MATERIALSEGUNDO  KIT  VIBRADORLUCES  DE  TRABAJO

AJUSTABLE KIT  DE  CORREA  DE  TRINQUETE

KIT  DE  FLUJO  ÓPTIMOKIT  VIBRADOR  –

DEFLECTOR

X

X

XX

X

X X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

XX

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

SP-125-1 SP-575X-1  SP-1075X-1  SP-1575-1  SP-1875-1  SD-600-1  SD-1400  DPS-250  DPS-600 SR-210SP-100-1 SP-325SR-210 SP-225-1 DPS-250  DPS-600SP-325 SD-1400SP-125-1SP-225-1 SP-575X-1  SP-1075X-1  SP-1575-1  SP-1875-1  SD-600-1SP-100-1

Servicios  públicos  e  inalámbricos EsparcidoresServicios  públicos  e  inalámbricos

Inoxidable

Esparcidores Esparcidores Esparcidores

Inoxidable

Esparcidores EsparcidoresEsparcidores Esparcidores
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X

Cubierta  de  control

X

X

X

X

Kit  V  Invertida

X

Cubierta  de  tolva  de  acero

X

X

X

X

Kit  de  tanque  prehumedecido

X

Collares  de  extensión

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Kit  de  luz  estroboscópica

Esparcidor  UTV

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Arnés  de  cableado  de  extensión

X

X

X

Kit  Vibrador

X

Kit  de  arnés  del  lado  del  vehículo

X

X

X

X

X

X

Kit  de  luces  de  trabajo

Placa  para  soporte  de  portavasos

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Juego  de  cadena

X

X

Kit  restrictor  de  tubo  de  barrena

Tubo  de  control  de  materiales

X

X

X

X

X

X

X

Kit  de  tanque  de  expansión  de  100  gal

X

Adaptador  de  control  del  esparcidor

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Kit  de  correa  de  trinquete

X

X

Kit  de  flujo  óptimo

Kit  de  tapa  de  polietileno

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Kit  de  montaje  para  camión

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Kit  completo  de  montaje  para  camión

X

Kit  de  lona

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Kit  de  extensión  lateral  de  tolva

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Kit  de  matrícula

X

X

Soporte  de  control  del  portavasos

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Kit  de  protección  contra  derrames

X

X

X

X

X

X

X

Kit  de  extensión  del  conducto

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Tolva  de  polietileno  HELIXX™ Tolva  de  acero  inoxidable  HELIXXV-Pro™

MATRIZ  DE  ACCESORIOS:  ESPARCIDORES  DE  TOLVA
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Para  conocer  la  compatibilidad  y  disponibilidad  de  accesorios,  consulte  a  su  distribuidor  local  

SnowEx®  o  visite  snowexproducts.com

1191011800 1190011790 119401214032200  32300  32600  11780 1193012145 1192011810



32600

DPS-250 DPS-600SD-600-1

11930

11810

SD-1400

11940

3220011790

1191011900 11920

11800 32300

12145

11780

12140

Tolva  de  polietileno  HELIXX™

soltar  pro

V-Pro™

Gota  Pro™

Tolva  de  acero  inoxidable  HELIXX

ESPECIFICACIONES

*El  peso  del  material  equivale  aproximadamente  a  2160  lb/yd3  o  80  lb/pie  cúbico  (1  bolsa  de  sal  de  roca).

Visite  snowexproducts.com  para  conocer  las  especificaciones  más  actualizadas.

Para  conocer  la  compatibilidad  y  disponibilidad  de  accesorios,  consulte  a  su  

distribuidor  local  SnowEx®  o  visite  snowexproducts.com

50" (127  centímetros)

Ancho  de  tolva

66" (167,6  cm)

139,5" (354  cm)

36" (91,4  cm)

20" (50,8  cm)

49" (124,5  cm)

27,25" (69,2  cm)

1,5  yardas  cúbicas  (1,1  m  

cúbicos)/  3120  libras  (1415,2  kg)

106" (269,2  centímetros)

4,5  yardas  cúbicas  (3,4  m  cúbicos)/

694  libras  (315,2  kg)

Ancho  promedio

67,25" (170,8  cm)

1.500  libras  (680,39  kg)

45,5" (115,6  cm)

27" (68,6  cm)

44" (111,8  cm)

Ancho  de  dispersión

Hasta  30' (9,1  m)

Ancho  de  tolva

77" (195,6  cm)

Montaje

42,75" (108,6  cm)

Altura  total

54,5" (138,4  cm)

Mínimo

67,25" (170,8  cm)

59,4" (150,8  cm)

3120  libras  (1415  kg)

880  libras  (399,2  kg)

50,5" (128  cm)

70" (178cm)

48,5" (123,2  cm)
Ancho  de  tolva

28" (71,1  cm)

30"  a  36" (76,2  a  91,4  cm)

8'–40' (2,4–12,2  m)

24,25" (61,6  cm)

52" (132,1  cm)

133" (287,0  centímetros)

Categoría  1,  3  puntos

50" (127  centímetros)

3,5  yardas  cúbicas  (2,7  m  

cúbicos)/  7280  libras  (3302,2  kg)

6,0  yardas  cúbicas  (4,6  m  cúbicos)/

Peso  vacio

60" (152,4  cm)

48,5" (123,2  cm)

36,5" (92,7  cm)

74,5" (189  cm)

36" (91,4  cm)

30' (9,14  m)

Hasta  40' (12,2  m)

509  libras  (231  kilogramos)

1.120  libras  (508,0  kg)

58" (147,3  centímetros)

375  libras  (170,1  kg)

96" (244  centímetros)

Mínimo

Utilidad,  receptor  o

Capacidad*

36,5" (92,7  cm)

386  libras  (175,1  kg)

4,160  libras  (1,887  kg)

1.080  libras  (489,9  kg)

49" (124,5  cm)

70" (178cm)

Peso  vacio

0,35  yardas  cúbicas  (0,27  m  cúbicos)/

91" (231  centímetros)

49" (124,5  cm)

76" (193,0  centímetros)

Montaje

Plataforma  de  camión  montada  con  asistencia  de  correa  de  trinquete

8'–40' (2,4–12,2  m)

16,75" (42,54  cm)

Capacidad*

Longitud  total

70" (178cm)

Mínimo

108" (274  centímetros)

48,5" (123,2  cm)

Altura  de  la  tolva

52,75" (134  cm)

33,5" (85  cm)

67,25" (170,8  cm)

740  libras  (336  kg)

160  libras  (72,6  kg)

350  libras  (158,8  kg)

Ancho  de  la  cama

Montaje

Montaje  de  3  puntos,  receptor  de  2  pulgadas  o  montaje  en  la  cama

Longitud  de  la  tolva

77" (195,6  cm)

Ancho  de  dispersión

2160  libras  (979,8  kg)

38" (96,5  cm)

Longitud  total

6240  libras  (2830  kg)

30" (76,2  cm)

72" (182,9  cm)

48" (121,9  cm)

67,25" (170,8  cm)

Altura  total

28,5" (72,4  cm)

34" (86,4  cm)

24" (61,0  cm)

650  libras  (294,8  kg)

192  libras  (87,1  kg)

Longitud  de  la  cama

6,0  pies  cúbicos  (0,169  m3)/

Longitud  total

17,25" (43,8  cm)

89,75" (227,9  cm)

38" (96,5  cm)

115,5" (293  cm)

45,25" (115  cm)

Longitud  de  la  tolva

27" (68,6  cm)

62,5" (159  cm)

30' (9,14  m)

Hasta  40' (12,2  m)

20,25" (51,4  cm)

Altura  total

14,0  pies  cúbicos  (0,396  metros  cúbicos)/

58" (147,3  centímetros)

175  libras  (79,4  kg)

84" (213  centímetros)

80" (203,2  cm)

Ancho  promedio

36,5" (92,7  cm)

139,5" (354  cm)

Ancho  de  dispersión

66" (167,6  cm)

Ancho  de  la  cama

17" (43,2  cm)

25,75" (65,4  cm)

490  libras  (222  kg)

443  libras  (200,9  kg)

81,75" (208  cm)

67,25" (170,8  cm)

0,7  yardas  cúbicas  (0,54  m  cúbicos)/

Altura  total

50" (127  centímetros)

109" (276,9  cm)

48,5" (123,2  cm)

Longitud  de  la  tolva

91" (231  centímetros)

Ancho  promedio

49" (124,5  cm)

33,5" (85  cm)

632  libras  (287  kg)

2,5  pies  cúbicos  (0,76  m  cúbicos)/

Longitud  de  la  cama
98" (248,9  cm)

130  libras  (58,9  kg)

108" (274  centímetros)

45" (114,3  cm)

50" (127  centímetros)

48,5" (123,2  cm)

Longitud  de  la  tolva

151,5" (385  cm)

48" (121,9  cm)

Longitud  total

115" (292,1  cm)

8'–40' (2,4–12,2  m)

2,25  yardas  cúbicas  (1,7  m  

cúbicos)/  4680  libras  (2122,8  kg)

50" (127  centímetros)

9,360  libras  (4,246  kg)

718  libras  (325,7  kg)

49,5" (125,7  cm)

1,5  yardas  cúbicas  (1,1  m  cúbicos)/

11  pies  cúbicos  (0,311  metros  cúbicos)/

6,0  pies  cúbicos  (1,83  m  cúbicos)/

Peso  vacio

98" (248,9  cm)

34" (86,4  cm)

119" (302cm)

Peso  vacio

Ancho  de  tolva

Mínimo

80,75" (205,1  cm)

30"  a  36" (76,2  a  91,4  cm)

81" (205,74  centímetros)

41" (104cm)

67,25" (170,8  cm)

818  libras  (371  kilogramos)

36,5" (92,7  cm)

280  libras  (127,0  kg)

2,0  yardas  cúbicas  (1,5  m  cúbicos)/

0,5  yardas  cúbicas  (0,4  m  cúbicos)/

48,5" (123,2  cm)

50,5" (128  cm)

70" (178cm)

38" (96,5  cm)

8'–40' (2,4  m–12,2  m)  8'–40' (2,4  m–12,2  m)  8'–40' (2,4  m–12,2  m)  8'–40' (2,4  m–12,2  m)  8  '  –40' (2,4  m–12,2  m)

Montaje  de  bloqueo  positivo  con  kit  de  pernos  y  asistencia  de  correa  de  trinquete

8'–40' (2,4–12,2  m)

12,8" (32,5  cm)

59" (149,9  cm)

estándar  de  montaje

133" (287,0  centímetros)

50" (127  centímetros)

5,0  yardas  cúbicas  (3,8  m  

cúbicos)/  10.400  libras  (4.717,4  kg)

12,480  libras  (5,661  kilogramos)

52,75" (134  cm)

53" (134,6  cm)

44" (111,8  cm)

30" (76,2  cm)

Capacidad*

337  libras  (152,9  kg)

45" (114,3  cm)

480  libras  (217,7  kg)

49" (124,5  cm)

750  libras  (340,2  kg)

28" (71,1  cm)

42,75" (108,6  cm)

109" (276,9  cm)

127,5" (324  cm)

64" (162,6  cm)

70" (178cm)

Montaje  de  3  puntos  

opcional

Capacidad*

Ancho  promedio

416  libras  (188,7  kg)412  libras  (186,9  kg)

3,0  yardas  cúbicas  (2,3  m  cúbicos)/

1,0  yd  cúbica  (0,8  m  cúbicos)/

74,25" (189  cm)

102" (259  centímetros)

49" (124,5  cm)

83,5" (212,1  cm)

Plataforma  de  camión  montada  con  asistencia  de  correa  de  trinquete

Mín.  Longitud  de  cama  

requerida

Ancho  de  dispersión

Montaje
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SR-210

74051

SP-1225GSP-1675

SP-575X-1 SP-85 /
74045

SP-225-1

SP-85SS
74047

SP-325

74049

SP-100-1

SP-1875-1 SP-65

SP-125-1

SD-95 /

SP-7000

SP-1075X-1

SP-2400

SD-95SS
SP-1575-1

Precisión  profesional

Caminar  detrás

Remolcado

Contenedores  de  almacenamiento

V-Maxx™

Portón  trasero  Pro

Servicios  públicos  e  inalámbricos

BulkPro™

ESPECIFICACIONES

Para  conocer  la  compatibilidad  y  disponibilidad  de  accesorios,  consulte  a  su  

distribuidor  local  SnowEx®  o  visite  snowexproducts.com

*El  peso  del  material  equivale  aproximadamente  a  2160  lb/yd3  o  80  lb/pie  cúbico  (1  bolsa  de  sal  de  roca).

Visite  snowexproducts.com  para  conocer  las  especificaciones  más  actualizadas.

10,75  pies  cúbicos  (0,304  metros  cúbicos)/

N /  A

Ancho  de  tolva

Ancho  de  tolva

30" (76,2  cm)

22" (55,9  cm)

38" (96,5  cm)

6,0  pies  cúbicos  (0,169  m3)/

Peso  vacio

Hasta  30' (9,2  m)

En  general

3,0  pies  cúbicos  (0,085  metros  cúbicos)/

No

180  libras  (81,7  kg)

30" (76,2  cm)

Bolsillos

Ancho

Hasta  25' (7,6  m)

En  general

Longitud  total

Montaje  no  incluido  

(receptor,  montaje  de  3  

puntos  o  pivote  opcional)

3240  libras  (1469,6  kg)

Capacidad

50" (127,0  centímetros)

50,5  

libras  (22,91  kg)

24" (60,9  cm)

33" (83,8  cm)

21" (53,3  cm)

Hasta  40' (12,2  m)

Sí

3,25  pies  cúbicos  (0,092  metros  cúbicos)/

Peso

5,25  pies  cúbicos  (0,149  metros  cúbicos)/

84" (213,4  cm)

30" (76,2  cm)

47,5" (120,7  cm)

Capacidad*

22,75" (57,79  cm)

22" (55,9  cm)

190  libras  (86,2  kg)

160  libras  (72,6  kg)

Peso

12,0  pies  cúbicos  (0,339  metros  cúbicos)/

Montaje  no  incluido  

(receptor,  montaje  de  3  

puntos  o  pivote  opcional)

75  libras  (34,0  kg)

Tolva

Altura  total

24" (60,9  cm)

Kit  de  montaje  universal  para  

adaptarse  a  la  mayoría  de  las  

tolvas  (se  requiere  cierta  fabricación)*

6  pies  cúbicos

14" (35,6  cm)

Hasta  

20' (6,1  m)

Hasta  25' (7,6  m)

35" (88,9  cm)

64" (162,6  cm)

28" (71,1  cm)

33,25" (84,46  centímetros)

30" (76,2  cm)

Hasta  40'  a  5  mph

Tolva

68  libras  (30,8  kg)

Ancho  de  dispersión

3,0  pies  cúbicos  (0,085  metros  cúbicos)/

240  libras  (108,9  kg)

Longitud

9,0  pies  cúbicos  (0,254  m3)/

18  pies  cúbicos

30" (76,2  cm)

18" (45,7  cm)

(71,1  centímetros)

Ancho  de  dispersión

Montaje

Altura

Combinación  estándar  de  receptor  y  

soporte  de  3  puntos

326  libras  (147,9  kg)

En  general

30" (76,2  cm)

58  

libras  (26,31  kg)

30" (76,2  cm)

48" (121,92  cm)

remolque  integral

Longitud  de  la  tolva

Longitud  de  la  tolva

55  

libras  (24,9  kg)

26" (66,0  cm)

34" (86,4  cm)

Longitud  de  la  tolva

Hasta  20' (6,1  m)

Extensión

33" (83,82  centímetros)

excluido  lengua  de  remolque

1,5  yardas  cúbicas  (1,07  m  cúbicos)/
Capacidad*

Material

68  libras  (30,8  kg)

Hasta  40' (12,2  m)

20,75" (52,71  centímetros)

60" (152,4  cm)

Hasta  30' (9,2  m)

20,5" (52,1  cm)

32" (81,3  cm)

Longitud  total

Tenedor

22" (55,9  cm)

36" (91,4  cm)

Ancho  promedio

18" (45,7  cm)

30" (76,2  cm)

33,25" (84,46  centímetros)

42  

libras  (19,1  kg)

106  libras  (48,1  kg)

33" (83,8  cm)

47" (119,4  cm)

21" (53,3  cm)

20" (50,8  cm)

Montaje  no  incluido  

(receptor,  3  puntos  o  

montaje  de  utilidad  opcional)

128" (325,1  cm)

3  pies  cúbicos

Hasta  

20' (6,1  m)

El  soporte  de  enganche  para  trabajos  livianos  de  2"  es  estándar

Ancho

22" (55,9  cm)

Altura  total

44" (111,8  cm)

52" (132,1  cm)

48" (121,92  cm)

Ancho  promedio

32" (81,3  cm)

20,5" (52,1  cm)

21" (53,3  cm)

17" (43,2  cm)

16,5" (41,9  cm)

13" (33,0  cm)

52" (132,1  cm)

23" (58,4  cm)

Altura

240  libras  (108,9  kg)

Capacidad*

160  libras  (72,6  kg)

460  libras  (208,7  kg)

48" (121,9  cm)

Ancho  promedio

35,5  

libras  (16,10  kg)

Montaje

12  pies  cúbicos

Altura  total

N /  A

52" (132,1  cm)

40" (101,6  cm)

84" (213,4  cm)

30" (76,2  cm)

33" (83,8  cm)

27,75" (70,49  cm)

Vacío

860  libras  (390,1  kg)

49" (124,5  cm)

30" (76,2  cm)

38" (96,5  cm)

290  libras  (131,5  kg)

Capacidad*  100  libras  (45,4  kg)

N /  A
480  libras  (217,7  kg)

Vacío

Hasta  40' (12,2  m)

Peso  vacio

Ancho

Sí

240  libras  (108,9  kg)

36" (91,4  cm)

22" (55,9  cm)

33" (83,8  cm)

29" (73,7  cm)

48" (121,92  cm)

25  

libras  (11,3  kg)

33,25" (84,46  centímetros)

30" (76,2  cm)

30" (76,2  cm)

38" (96,5  cm)

20,5" (52,1  cm)

Ancho  de  tolva

48" (121,9  cm)

Longitud

65  libras  (29,5  kg)

Sí

260  libras  (117,9  kg)

3,0  pies  cúbicos  (0,085  metros  cúbicos)/

En  general

420  libras  (190,5  kg)

Peso  vacio

28"

Hasta  25' (7,6  m)Ancho  de  dispersión

En  general

22" (55,9  cm)

Montaje  del  receptor  estándar  

(otros  soportes  opcionales)

985  libras  (446,8  kg)

19  

libras  (8,62  kg)

960  libras  (435,5  kg)

20,5" (52,1  cm)

78" (198,1  centímetros)

22" (55,9  cm)

38,25" (97,2  cm)

38" (96,5  cm)

20" (50,8  cm)

49,5" (125,7  cm)

35,75" (90,81  centímetros)

3,0  pies  cúbicos  (0,085  metros  cúbicos)/

720  libras  (326,6  kg)

141  libras  (63,9  kg)

5,75  pies  cúbicos  (0,163  metros  cúbicos)/

30" (76,2  cm)

30" (76,2  cm)

Longitud

(12,2  m  a  8  km/h)

Ancho

79  libras  (35,8  kg)

Hasta  40' (12,2  m)

240  libras  (108,9  kg)

En  general

remolque  integral

4'  a  12' (1,2  a  3,7  m)

Longitud  total

30" (76,2  cm)

22" (55,9  cm)

17,4" (44,20  cm)

Hasta  20' (6,1  m)

Montaje
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Contrato  #  080818-DDY

HACER  SU  MARCA

ESPARCIDORES /  ARADOS /  LIQUIDOS /  ACERAS

Formulario  No.  79329  –  21/8

Este  producto  se  fabrica  bajo  las  siguientes  patentes  estadounidenses:  6,953,163;  7.118.053;  7.347.390;  7.481.384;  

7.540.436;  8.028.938;  9.033.265;  9.271.441;  9.296.571;  y  otras  patentes  pendientes;  Patentes  CAN:  2.854.757;  

2.900.491;  y  otras  patentes  pendientes.  TrynEx  International,  LLC,  ofrece  una  garantía  limitada  para  todos  los  

pulverizadores  y  accesorios.  Consulte  la  página  impresa  por  separado  para  obtener  esta  importante  información.  

Las  siguientes  son  marcas  comerciales  registradas  (®)  o  no  registradas  (™)  de  Douglas  Dynamics,  LLC:  

ArctiMaxx™,  Bulk  Pro™,  HELIXX™,  SnowEx®,  Tow  Pro™,  V-Maxx™,  V-Pro™.

TrynEx  International  tiene  un  contrato  cooperativo  nacional  a  través  de  Sourcewell,  anteriormente  NJPA,  una  

agencia  gubernamental  que  ofrece  compras  cooperativas  y  otros  servicios  a  más  de  50.000  entidades  

gubernamentales  y  organizaciones  sin  fines  de  lucro,  como  municipios,  condados,  DOT  e  instituciones  educativas.  

Los  miembros  de  Sourcewell  pueden  ahorrar  tiempo  y  dinero  comprando  contratos  solicitados  de  forma  competitiva.  

El  contrato  adjudicado  a  TrynEx  International  incluye  el  precio  de  sus  equipos,  suministros  y  accesorios  para  el  

manejo  de  nieve  y  hielo.

TrynEx  International,  LLC,  se  reserva  el  derecho,  según  su  política  de  mejora  de  productos,  de  cambiar  los  detalles  

de  construcción  o  diseño  y  proporcionar  el  equipo  cuando  así  se  modifique  sin  hacer  referencia  a  las  ilustraciones  

o  especificaciones  utilizadas.  TrynEx  International,  LLC  o  el  fabricante  del  vehículo  pueden  requerir  o  recomendar  

equipos  opcionales  para  pulverizadores.  No  exceda  las  clasificaciones  del  vehículo  con  un  rociador.

Las  especificaciones  están  sujetas  a  cambios  sin  previo  aviso.  Es  posible  que  las  imágenes  no  reflejen  el  inventario  

del  distribuidor  y/o  las  especificaciones  de  la  unidad.
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