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AccuSpray

Sistema de deshielo liquido

Descongele, Anti-congelamiento y Rociado por sector.

Cada vez mas contratistas consideran las soluciones de rociado con
salmuera en lugar del esparcido para aplicacion de mantenimiento
invernal. Snowex® esta en la vanguardia con la introduccién de una
completa linea de innovadores rociadores de descongelamiento.

Los rociadores de descongelamiento también se pueden acoplar a las
esparcidoras de sal (consultar modelos y caracteristicas).
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NIICADENA

PARA CUALQUIER VEHICUL

CON ENGANCHE

Lideres en control de

CARACTERISTICAS E0500 INOX
Capacidad (litros) 360
Carga max. (kg) 370
Largo / Alto / Ancho (cm) 2,3/1,48/1,4
Ancho trabajo max. (m) 12
Peso (kg) 130

Las esparcidoras arrastradas son ligeras, faciles
de utilizar y polivalentes. Estan disefiadas para
esparcir cualquier tipo de material granulado,
abono, sal, arena, elc...Pueden ser arrastradas
indistintamente por un tractor, coche o carretilla
(segtin el tipo de enganche) y disponen de
sistema de alumbrado.

El esparcido de material se hace mediante un
disco centrifugo que se acciona mediante un
multiplicador situado en el eje de las ruedas,
pudiendo ser conectado o desconectado.
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Nota: Los datos mencionados son indicativos, la empresa se reserva el derecho de aplicar todas las
modificaciones que estime sean Utiles sin obligacion de preaviso. Las descripciones, fotos o instalaciones

mostrados son a titulo informativo, no vinculante y pueden ser modificadas sin previo aviso.
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CARACTERISTICAS § SP575X} SP1075X { SP1875
Capacidad (litros) \. 163 304 254
Capacidad (kg) 109 g 209 390 326
Ancho de trabajo (m) 1,5-7 E 1,5-12 1,5-12 1,5-12

Tolva Una pieza polietileno alta densidad, color amarillo

Motor Motor directo de 12V y sellado

Serie

R
Vibrador : ND Opcional Opcional

R e

Peso (kg) N 35 48 64 82
Largo / Alto /Ancho (cm) 456/82/76 {52/89/97 §56/101/132 ; 61/92/132
Control velocidad / Resistente al agua Digital Dual

KITS DE MONTAJE DE ESPARCIDORAS

YN = = |
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E.- Remolque TLR-275. El esparcidor  F.- Suspendido DRM-175. Reduce el

“W

A.- Kit utilitarios UTM-175 B.- Fijacion remolque TBH-175. Puede  C.- Fijacion tercer punto TPM-175. D.- Fijacion toro FLM-175. Utiliza

Se fija al utilitario permitiendo un fijarse en la barra del remolque del Utiliza su carretilla para permitir su carretilla para permitir un rapido SnowEx puede ser remolcado por peso del SnowEx en el vehiculo, para
rapido acople del SnowEx. coche dando la méxima versatilidad un rapido y facil control del hielo y facil control del hielo en patios y varios vehiculos con este sistema proporcionar un esparcido més bajo y
a su vehiculo. en patios y recintos industriales. recintos industriales. de remolcado. cargar peso.

e Disefiados para un alto rendimiento
a bajo coste en la lucha contra el
problema de la nieve y el hielo.

* Todas las esparcidoras estan
equipadas con la unidad de traccion
tinica y sellada de SnowEx®: Ni
correas, ni poleas, ni pifiones, ni
cadenas que puedan romperse.

* Tolvas estan fabricadas en polietileno
anticorrosivo de gran resistencia.

G.- Accesorio DSM 175. Se fija H.- Accesorio FSM-175. Utiliza su  |.- Accesorio TPM-275. Adapta J.- Accesorio de enganche K.-Accesorio para mini  Regulador de ancho de trabajo y

a la parte posterior de la caja carretilla para permitir un rapido  su tractor para trabajar con con apertura de puerta cargadora SSH-175. velocidad en cabina.

del camion y al para-golpes y facil control del hielo en patiosy el SnowEx. Asi podra esparcir PMT-175  Gran variedad de capacidades y
incrementando la versatilidad de  recintos industriales. controlando el ancho en diferentes sistemas de anclaje, con
los vehiculos con caja. caminos, aparcamientos, etc... sistemas para la mayoria de coches,

pick-ups, 4x4, etc..

ACCESORIOS DE ESPARCIDORAS

-
M.- Accesorio PPT-175. Kit de N.-Accesorio RHT-375. Kit de  Kits de montaje y RHT-085 : Adaptador para (GAK-020 : Adaptador para RK-1875/6000: Adaptador MGK-020: Adaptador para
montaje para SP-325 montaje para modelos SP1075 desmontaje rapido para SP montaje en kit RHT-375 regular cantidad de esparcido  para evitar pérdida de material evitar perdida de material
y SP1875 7550 (XMT-275) y SP 6000 en SP 575/ SP 1075 para SP 1875y SP 6000 para SP 575
(XMT-175)
ANCHO DE TRABAJO
SSIN MOTORES, POLEAS! AJUSTABLE EN MARCHA
e - Una de las caracteristicas que hace unico
ENGRANAJESTCORREAS :
M - oAz ® o al esparcidor SnowEx: Control del ancho
‘ s detrabajo de la cabinay en marcha.
- 4— 1,5-12 metros —p

MODELO:
Capacidad It:

Capacidad kg:
Peso: 54
Longitud suelo: 147,3

MOTOR

De funcionamiento silencioso, el sistema
de transmision directa de alto rendimiento,
trabajo continuo de 12 voltios esta

montado en un recinto resistente
a las inclemencias del clima.
BAJO MANTENIMIENTO:

No necesita poleas,

engranajes, correas

ni cadenas.

AHORRA mantenimiento

32300

400 litros 800 litros
489,90 kg 979,80 kg

32600

kg 188,70 kg
cm 147,3 cm

HELICE

Las esparcidoras$ angulosas Vee=Pro montados enia caja
“‘remolque ofrecen un revo_l_ycionaria c_ambio en Ia;{gq_nalegla ge
- control de nieve y hielo: Con'tolvas construidas totalmente en™
pdiilretano tle alta resistencia, los Vee-Pro son considerablemente
mds ligeras qué.las tolvas de acero..El accionamientoy > - f
transmisidn eléctricos de par méximo a 12V aseguran un-bajo
“mantenimiento sin poleas, pifiones, cadenas, correas

MODELO:

Capacidad It:
H Capacidad kg:
Peso:

B
RANSMISION

Longitud suelo:

32200
310 litros
399,20 kg

La revalucionaria transmision de

gbtener una alimentacion cogtr(_)lé&éy .tiv'a. des
gruesa o.una mezcla inte m'_é:H' - 4%

AHORRA mantenimiento R

Hélice de acero de alto rendimiento
con espaciado variable que permite

un esparcido 6ptimo y equilibrado
del material de la barrena. El

innovador regulador montado en la

cabina permite ajustar la velocidad
de la hélice.

AHORRA material

VIBRADOR

El vibrador anadido sacude

al deflector en forma de
“V”invertida, lo que reduce la
aglomeracion de material, evita
que toda la carga recaiga sobre

la hélice y permite un flujo
continuo de material. =

AHORRA mano de obra

INVERTID R 3
a configuracion del de lect
forma de V" invertida de
esta integrada a la

............... lva con‘multiples angulos,

dermite esparcir un
de sal, arena gruesa o
zcla'intermedia.

AHORRA mano de obra

‘q JLADOR
DEPENDIENTE DE
ICES.Y BARRENAS
Permite el control ..
_~independiente del patrén

de esparcidoty del flujo *
de material, con auto-
reverse. -

- AHORRA material :

Yo

11810
1.100 litros  1.700 litros 2.700 litros 3.800 litros
141520 kg 2.122,80kg 3.302,30kg 4.717,4 kg
186,90 kg 200,90 kg 315,20kg 325,70 kg
182,88 cm 203,20 cm 248,92 cm 248,92 cm

JFE]

MODELO: 11900 ' 11910 11920 11930 11940
Capacidad It: 1.100 litros 1.500 litros 2.300 litros 3.400 litros 4.600 litros
1.415 kg 1.887 kg 2.830 kg 4.246 kg 5.661 kg
Peso: 222,00 kg 231,00 kg 287,00 kg 336,00 kg 371,00 kg

Longitud suelo: 159,00 cm 189,00 cm 231,00 cm 231,00 cm 259,00 cm o
4 N | %

MODELO: 12140

Capacidad It: 540 litros Capacidad It: 270 litros
Capacidad kg: 680,39 kg Z‘;O{(Z)Okkg
Peso: 152,90 kg ; g

Longitud suelo: 111,80 cm =ansituEiauelooeetZ S0 S

cy

cuc |'| | |_ I_ = =) Una amplia gama para montaje

en pick-up, todoterreno,

g uitanieves tractor, etc...

esparcidoras manuales contenedores de sal palas para nieve

Palas de gran resistencia.
Resistentes y economicas.
Varios tamafios y modelos.
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